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Ten dokument jest wylqcznq wiasnosciq DOMAX Sp. z o.0. Nie moze byé kopiowany w catosci, Rewizja
ani w czesci bez pisemnej zgody DOMAX $p. z 0.0. Jego zawarto$é nie moze byé udostepni
osobq trzecim, ani uzywana do nieautoryzowanych celéw. Naruszenia bedq scigane.

b Rewizja Opis Data Zmienit Zotwierdzit

A Dodanie oznaczenie DMX System 21092020 |  D.Kozlowski

B 21092020 | D.Kozlowski

Zmiana promienia giecia z R4 na Ré
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Uwagi:
1. Tolerancje ogéine wg. normy ISO 2768 mK
2. Ostre krawedzie stepi¢

3. Catosé ocynkowaé galwanicznie Fe/Zn 12.
- N — 2 1 Pret zbrojeniowy ®18-200 B500B
1 1 Blacha PS 160-B-R $235 0.99
Poz. |llosé Nazwa Numer czesci Materiat | Masa
A 2
Projeklowal D Kozlowski Sprawdzil ) Zatwierdzil . Uwagi 6,80 dm
. DKozlowski A4 L 18 . 1.36 kg =
) 21.09.2020 | PS 160 lu
domax /
Rewizja
PS 160U B
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