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ani w czesci bez pisemnej zgody DOMAX $p. z 0.0. Jego zawarto$é nie moze byé v
osobq trzecim, ani uzywana do nieautoryzowanych celéw. Naruszenia bedq scigane.

Ten dokument jest wylqcznq wiasnosciq DOMAX Sp. z o.0. Nie moze byé kopiowany w catosci,

Rewizja

10 X 45°
AW |
P4 é N o
_ N
o
~
o
o
«

%

di
A
_\%\

600

60

Rewizja Opis Data Zmienil Zatwierdzit
A Dodano cechy 30.11.2020 30.11.2020
Uwagi:
1. Tolerancje ogdine wg. normy PN-EN 22768 mK.
2. Ostre krawedzie stepié.
3. Catosé cynkowaé ogniowo wg PN-EN ISO 1441
4. Cechy "DMX SYSTEM" nabijaé na gtebokosé 0,1mm.
2 2 Podstawa PSH 70-P §235 0.20
1 2 Bok PSH-B §235 1.67
Poz. |llo§é Nazwa Opis Materiat | Masa
rotonet D.Koztowski o |
.. DKozlowski L A4 . o 3 L 796dm’ |3
4871 30.11.2020 | Podstawa stupa typu "H" -

domax

/i

PSH 70

Rewija
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DOMAX $p. z0.0.
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